






















Duravis R-Steer 002 es una llanta de última generación para ejes de dirección de autobuses y camiones en aplicaciones regionales.
Su diseño innovador de banda de rodamiento cuenta con las tecnologías:

*DUAL SIPE, que mejora el comportamiento en mojado y reduce la retención de piedras.
*SQUARE SHOULDER Y 3D SIPES, que reducen el desgaste irregular y brindan un comportamiento estable en curvas.
*VPS, que reduce el ruido generado durante el rodamiento al extender la gama de frecuencias.
*NANOPRO-TECH™, que reduce la pérdida de energía y resistencia al rodamiento, mejorando el consumo de combustible.
*VDS (VARIABLE DEPTH SIPES), que aumenta la capacidad de agarre por medio de sipes de profundidad.
Diseño para la óptima evacuación de agua.

Adicionalmente, cuenta con un compuesto con alto contenido de sílice, que aporta un excelente agarre sobre mojado y una baja temperatura en servicio.

Todos estos atributos hacen de Duravis R-Steer 002 el producto ideal para aquellas flotas que buscan el ahorro en sus costos de operación y la mejor 
maniobrabilidad sobre carreteras asfaltadas.

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en nuestra región contra el principal competidor. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como 
daños en la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 16 9,00 295 1051 490 310 13,6 3750@123 3250@123 130

EL MEJOR DESEMPEÑO Y
CONFORT PARA TU FLOTA

15% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Duravis R-Steer 002

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

TECNOLOGÍAS



*De acuerdo a una prueba de campo realizada en nuestra región contra el principal competidor. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como 
daños en la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

Bridgestone R269 es una llanta radial desarrollada para ejes direccionales, libres y tracción moderada de camiones y autobuses en carreteras regionales 
pavimentadas. Este diseño está dirigido a clientes que buscan rendimiento y una renovabilidad superior.

* MAYOR CAPACIDAD DE CARGA (18 capas).

* NUEVO DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO con un 12% de mayor profundidad que su antecesora.

* TECNOLOGÍA PATENTADA COOLING FIN en la zona de la ceja y un nuevo compuesto en lateral para una mayor disipación de calor durante la operación,  
  aumentando su renovabilidad.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 18 9,00 304 1058 - - 17,7 3750@123 3250@123 120

10% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

R269

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

TECNOLOGÍAS



Bridgestone R294 es una llanta radial para todas las posiciones en aplicaciones regionales sobre pavimento.

*EXCELENTE VERSATILIDAD.

*EXCELENTE TRACCIÓN y mejor distribución de carga.

*MAYOR ADHERENCIA en piso mojado.

*ALTO ÍNDICE DE RENOVABILIDAD por su tecnología de carcasa Bridgestone V-Steel.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

205/75R16 TL 10 5,5 203 714 321 446 11,3 1150@75 1090@75 140

205/75R17.5 TL 12 6,00 205 753 339 423 12 1550@100 1450@100 130

215/75R17.5 TL 14 6,00 212 767 345 415 12,3 1700@100 1600@100 130

235/75R17.5 TL 14 6,75 233 797 359 399 13,0 2000@110 1900@110 130

255/70R22.5 TL 16 7,5 255 930 419 342 13,7 2500@120 2300@120 130

265/70R19.5 TL 14 7,5 262 867 390 367 13 2500@110 2360@110 130

275/70R22.5 TL 16 8,25 276 958 431 332 14,6 3150@130 2900@130 130

275/80R22.5 TL 16 8,25 276 1012 455 315 14,6 3150@120 2800@120 130

9.5R17.5 TL 12 6,75 240 847 381 376 14 1850@110 1750@110 130

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

R294

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

TECNOLOGÍAS



Llanta radial diseñada para su uso en ejes de dirección en carreteras pavimentadas en aplicaciones regionales.

*  CINCO COSTILLAS CON CUATRO RANURAS RECTAS A LO ANCHO, optimizadas para brindar una maniobrabilidad segura y tracción resistente sobre  
    superficies húmedas.

*  COMPUESTO RESISTENTE EN LAS BANDAS Y RANURAS EN EL HOMBRO para resistir la fricción al maniobrar.

*  RANURAS PROTECTORAS EN AMBOS COSTADOS para combatir el daño producido por los golpes o roces con el borde de la acera, los cortes y la abrasión.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 16 9,00 297 1057 493 310 15 3550@125 3150@125 120

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

R250

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional



Llanta radial Bridgestone R150 para uso en ejes direccionales, tracción moderada y arrastre en caminos regionales pavimentados.

* DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO DE CINCO COSTILLAS que ofrece una maniobrabilidad precisa y excelente tracción.

* PROTECCIÓN EN AMBOS COSTADOS que brinda mayor resistencia a daños por abrasión y cortes, incrementando la durabilidad.

* EXPULSORES DE PIEDRAS para minimizar los daños en el casco. 

* GRAN ESTABILIDAD DIRECCIONAL y alta resistencia al hidroplaneo. 

* SUS HOMBROS LISOS Y REDONDEADOS optimizan la estabilidad y minimizan su desgaste.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

12R22.5 TL 16 9,00 300 1085 515 293 15,8 3550@123 3150@123 120

295/80R22.5 TL 16 9,00 287 1058 493 314 15,8 3550@123 3150@123 130

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

R150

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional



Bridgestone R238 es una llanta de calidad superior para todas las posiciones de camiones ligeros y busetas, que resiste la rigurosidad de ambientes de alta 
fricción en aplicaciones regionales.

* LAS CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS DE LA CARCASA Y EL DISEÑO DE LAS COSTILLAS contribuyen a resistir el daño producido por los roces con los 
  bordes de la acera y la fricción propia de las maniobras, lo que prolonga su vida útil.

* EL DISEÑO COMPLEMENTA LA LLANTA PARA TODAS LAS POSICIONES BRIDGESTONE R268 ECOPIA, que se encuentra disponible en tamaños más grandes.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
 SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

215/75R17.5 TL 16 6,00 224 780 364 421 11,9 2180@125 2060@125 120

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

R238

Regional

Toda posición

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



Bridgestone M814 es una llanta radial desarrollada para su uso en los ejes direccionales y de tracción moderada de minibuses y camiones ligeros que 
operan en aplicaciones regionales y perímetros urbanos.

* LAS CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS DE LA CARCASA Y EL DISEÑO DE LAS COSTILLAS contribuyen a resistir el daño producido por los roces con los 
   bordes de la acera y la fricción propia de las maniobras, lo que prolonga su vida útil.

* EL DISEÑO COMPLEMENTA LA LLANTA PARA TODAS LAS POSICIONES BRIDGESTONE R268 ECOPIA, que se encuentra disponible en tamaños más grandes.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

215/75R17.5 TL 12 6,00 215 777 364 422 14,6 1700@100 1600@100 130

235/75R17.5 TL 14 6,75 238 807 377 406 14,7 2000@112 1900@112 130

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

M814

Regional

Toda posición

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



Bridgestone R168Z es una llanta radial para toda posición en aplicaciones regionales.

* BANDA DE RODAMIENTO OPTIMIZADA para proveer una excelente durabilidad. 

* GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE IRREGULAR. 

* CARCASA ROBUSTA que ofrece una excelente renovabilidad.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

255/70R22.5 TL 16 7,50 255 930 419 342 13 2500@115 2300@115 100

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

R168Z

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

TECNOLOGÍAS



Llanta Bridgestone para todas las posiciones con protección en hombros contra cortes e impactos para una mayor duración de vida y gran renovabilidad.

* DISEÑO DE CINCO COSTILLAS RECOMENDADO para ejes delanteros de camiones y remolques de plataforma baja.

* SUS MÚLTIPLES RANURAS TRANSVERSALES evacuan el agua de manera muy eficiente, logrando un agarre firme en carreteras mojadas.

* LOS HOMBROS CONTINUOS ayudan a combatir los daños producidos que resultan de la fricción de las maniobras.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

235/75R17.5 TL 16 6,75 233 797 359 399 12,7 2725@127 2575@127 100

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

R184

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional



Duravis R-Drive 002 es un producto de última generación ideal para ejes de tracción de camiones en aplicaciones regionales. Su diseño innovador de banda 
de rodamiento cuenta con las siguientes tecnologías:

* 3D SIPES, que reduce el desgaste irregular, optimiza la tracción y brinda un comportamiento estable en curvas.
* C.T.D.M., que optimiza el contorno de la carcasa para mejorar su desempeño.
* TIE BAR o puentes de amarre entre los tacos en la zona de los hombros, los cuales incrementan la rigidez circunferencial y reducen el desgaste irregular.
* VPS, que reduce el ruido generado durante el rodamiento al extender la gama de frecuencias.
* NANOPRO-TECH™, que disminuye la pérdida de energía y resistencia al rodamiento, mejorando el consumo de combustible.
* LOW ENERGY PATTERN, que reduce la energía de desgaste, controlando el movimiento de los tacos.
* DISEÑO PARA LA ÓPTIMA EVACUACIÓN DE AGUA.

Duravis R-Drive 002 es el producto ideal para aquellas flotas que buscan el ahorro en sus costos de operación y la mejor tracción sobre carretera asfaltada.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 16 9,00 298 1030 490 302 18,4 3550@123 3150@123 130

TECNOLOGÍA Y TRACCIÓN
QUE VAN CONTIGO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Duravis R-Drive 002

Regional

Tracción

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



Bridgestone M736 es una llanta radial desarrollada para ejes de tracción en carreteras pavimentadas en aplicaciones regionales, dirigido a clientes que 
buscan un rendimiento superior y una excelente renovabilidad.

* NUEVO COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO que brinda un agarre excepcional en condiciones lluviosas.

* MAYOR NÚMERO DE BLOQUES para una mejor tracción.

* RANURAS DE PROTECCIÓN LATERAL para proteger el casco de golpes, aumentando su desempeño y renovabilidad.

* CEJA REFORZADA para una mayor renovabilidad.

* MAYOR SEGURIDAD, AGARRE Y TRACCIÓN en condiciones secas y lluviosas.

* MAYOR DURABILIDAD DE LA CARCASA.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

275/80R22.5 TL 16 8,25 276 1034 483 308 22,0 3250@123 3000@123 120

295/80R22.5 TL 16 9,00 298 1070 498 297 23,6 3550@123 3150@123 130

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en nuestra región contra el principal competidor. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como 
daños en la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

8% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

M736

Regional

Tracción

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



Bridgestone M729 es una llanta radial desarrollada para su uso en los ejes de tracción en carreteras pavimentadas en aplicaciones regionales.

*MEJOR AGARRE en carreteras mojadas.

*MAYOR NÚMERO DE BLOQUES.

*PROTECCIÓN LATERAL para el casco y aumentar su rendimiento y renovabilidad.

*CEJA REFORZADA para una mayor renovabilidad.

*MAYOR SEGURIDAD, AGARRE Y TRACCIÓN en condiciones secas y lluviosas.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

205/75R17.5 TL 12 6,00 204 753 339 423 15 1600@100 1500@100 130

215/75R17.5 TL 12 6,00 216 780 366 415 17,4 1700@100 1600@100 130

295/80R22.5 TL 16 9,00 298 1070 498 306 23,6 3550@123 3150@123 130

8% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en nuestra región contra el principal competidor. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como 
daños en la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

M729

Regional

Tracción

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone R163 es una llanta radial desarrollada para su uso en ejes direccionales y con tracción moderada de camiones y autobuses en aplicaciones 
urbanas sobre carretera.

*CEJA REFORZADA con la tecnología exclusiva Cooling Fin, que reduce la temperatura en la región de la ceja durante su uso, aumentado la renovabilidad 
  del casco.

*CONSTRUCCIÓN OPTIMIZADA para una menor resistencia al rodamiento.

*COMPUESTOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA para un mejor agarre en mojado, brindando mayor seguridad.

*MAYOR DURABILIDAD de la carcasa, proporcionando mayor capacidad de renovado.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 16 9,00 300 1068 497 307 22,3 3550@123 3150@123 100

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Urbana

Toda posición

Posición recomendada

R163

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone R163s es una llanta radial desarrollada para su uso en ejes direccionales y con tracción moderada de camiones y autobuses en aplicaciones 
urbanas sobre carretera.

*CEJA REFORZADA con la tecnología exclusiva Cooling Fin, que reduce la temperatura en la región de la ceja durante su uso, aumentado la renovabilidad 
 del casco.

*CONSTRUCCIÓN OPTIMIZADA para una menor resistencia al rodamiento.

*COMPUESTOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA para un mejor agarre en mojado, brindando mayor seguridad.

*MAYOR DURABILIDAD de la carcasa, proporcionando mayor capacidad de renovado.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

275/80R22.5  TL  16  8,25  276  1027  480  319  18,8  3250@123  3000@123  100 

15% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en Brasil contra su diseño anterior. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como daños en la 
carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Urbana

Toda posición

Posición recomendada

R163s

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone G611 es una llanta radial diseñada para uso en ejes direccionales y de tracción moderada de autobuses y camiones en aplicaciones urbanas.

*LARGA VIDA ÚTIL en aplicaciones urbanas.

*DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO que ofrece una excelente tracción en mojado.

*COMPUESTOS DE ALTA TECNOLOGÍA que brindan resistencia a cortes y a la abrasión.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 16 9,00 288 1051 0 - 17,4 3550@125 3150@125 100

DISFRUTA UN CAMINO SIN 
COMPLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Urbana

Toda posición

Posición recomendada

G611



APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone R192FZ es una llanta radial desarrollada para su uso en ejes direccionales y tracción moderada para camiones y autobuses en carreteras 
pavimentadas en aplicaciones urbanas.

LA EXCELENTE PROTECCIÓN EN LOS COSTADOS minimiza los daños y la abrasión que puede producir el contacto con las aceras. Banda de rodamiento 
muy profunda que prolonga la vida útil de la llanta y reduce el costo por kilómetro recorrido. Banda de rodamiento gruesa, lo que facilita el renovado.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN (mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 16 9,00 302 1057 492 310 19,3 3550@125 3150@125 100

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

R192FZ

Urbana

Toda posición

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN

POSICIÓN

R-Steer 002 es una llanta de última generación para ejes de dirección y tracción moderada de camiones livianos en aplicaciones regionales y urbanas.

*GROOVE FENCE, que reduce el ruido durante la rotación, haciendo más confortable el trayecto.

*SIDE GUARD, que protege la carcasa de posibles daños en el costado de la llanta producidos por el impacto con aceras, banquetas y otros riesgos 
  presentes en la carretera, favoreciendo su vida útil original y su renovabilidad.

*SLIM BEAD, que reduce el volumen del filler del talón y el peso de la llanta para una mejora en el ahorro de combustible.

*SQUARE SHOULDER, que disminuye el desgaste irregular y brinda un comportamiento estable en curvas.

*VPS, que reduce el ruido generado durante el rodamiento al extender la gama de frecuencias. 

*EXPULSORES DE PIEDRAS, que protegen la carcasa para aumentar la renovabilidad. 

Todos estos atributos hacen de R-Steer 002 el producto ideal para aquellas flotas que buscan el ahorro en sus costos de operación.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

205/75R17.5 TL 12 6,00 205 759 301 421 14,5 1600@100 1500@100 130

215/75R17.5 TL 14 6,00 215 772 307 419 11 1800@110 1700@110 130

235/75R17.5 TL 14 6,75 235 792 320 405 11,6 2000@110 1900@110 130

265/70R19.5 TL 14 7,50 252 864 368 372 12 2500@110 2360@110 130

TECNOLOGÍA QUE SUPERA TUS 
EXPECTATIVAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

R-Steer 002

Urbana

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN

POSICIÓN

U-AP 002 es una llanta robusta para autobuses eléctricos urbanos, diseñada para reducir las emisiones de CO2 y el costo de operación de flotas. A su vez, 
ofrece seguridad óptima en diferentes climas y es compatible con cualquier eje de tracción.

*3D SIPES, que reduce el desgaste irregular, optimiza la tracción y brinda un comportamiento estable en curvas.

*VPS, que disminuye el ruido generado durante el rodamiento al extender la gama de frecuencias.

*GROOVE FENCE, que reduce el ruido durante la rotación, haciendo más confortable el trayecto.

*SIDE GUARD, que protege la carcasa de posibles daños en el costado de la llanta producidos por el impacto con aceras, banquetas y otros riesgos 
 presentes en la carretera, favoreciendo su vida útil original y su renovabilidad.

U-AP 002 es el producto ideal para aquellas flotas urbanas que buscan reducir sus costos de operación y su impacto en el medioambiente.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

265/70R19.5 TL 14 7,50 252 864 368 372 12,2 2500@110 2360@110 130

VIDA ÚTIL Y SOSTENIBILIDAD 
EXCEPCIONAL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

U-AP 002

Urbana

Toda posición

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

M863 es un diseño ENLITEN de última generación para todas las posiciones de camiones de concreto, volquetes, camiones de construcción e INGENIOS en 
aplicaciones dentro y fuera de carretera. Su diseño innovador de banda de rodamiento cuenta con:

*EXPULSORES DE PIEDRAS que ayudan a evitar daños en la carcasa, aumentando la renovabilidad.

*RANURAS EN LOS BLOQUES que promueven la tracción y brindan un agarre sólido en condiciones mojadas.

*PUENTES DE AMARRE ESTABILIZADORES que ayudan a reducir la torsión del bloque, disminuyendo el desgaste irregular.

*RANURAS ANCHAS de paso de flujo que ayudan a evacuar el agua de manera efectiva para una sólida tracción en mojado.

M863 es el producto ideal para aquellas flotas que buscan el ahorro en sus costos de operación, el mejor desempeño y la capacidad de carga requerida 
por su operación.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

11R22.5 TL 16 8,25 279 1067 496 308 19,1 3000@120 2725@120 110

12R22.5 TL 16 9,00 298 1095 508 482 19,1 3350@120 3075@120 110

315/80R22.5 TL 20 9,00 322 1090 506 484 19,1 4125@120 3750@120 110

14% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

TECNOLOGÍA QUE SUPERA TUS 
EXPECTATIVAS

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en EE.UU. contra el principal competidor. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como daños en 
la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

M863

Dentro y fuera de carretera

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone M842 es una llanta radial para uso en ejes direccionales, libres o de tracción moderada, para camiones que transitan en terrenos mixtos 
(tierra y asfalto) a velocidad moderada.

*TECNOLOGÍA SLIP BELT que permite mejorar la adaptación de los cinturones estabilizadores a las irregularidades del terreno y aumentar la capacidad 
  de flexión de la carcasa.

*SU NUEVO COMPUESTO permite un mayor rendimiento kilométrico comparado con el diseño anterior (M840).

*DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO con canales anchos y profundos que permiten una excelente durabilidad y menor desgaste irregular.

*EXPULSORES DE PIEDRA que brindan mayor resistencia al daño estructural, logrando altos niveles de renovabilidad.

*MAYOR AGARRE eficaz sobre superficies en condiciones extremas.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

275/80R22.5 TL 16 8,25 276 1029 - - 18,0 3250@123 3000@123 110

295/80R22.5 TL 16 9,00 290 1065 478 309 17,9 3550@123 3150@123 110

15% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en Brasil contra su diseño anterior. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como daños en la 
carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

M842

Dentro y fuera de carretera

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone M870 es una llanta radial para todas las posiciones en aplicaciones urbanas como camiones de reparto, recolectores de basura y servicios 
mixtos leves.

*COSTILLAS DE PROTECCIÓN mejoradas en sus costados que protegen la carcasa contra el desgaste y los pinchazos.

*NUEVO DISEÑO DE BANDA de rodamiento que ofrece un mejor rendimiento contra el desgaste, lo que prolonga la vida útil de la banda de rodamiento original.

*NUEVO COMPUESTO DE CEJA, su composición innovadora aumenta la durabilidad del área del talón, mejorando la capacidad de renovado.

*DISEÑO DE CINTURÓN ANCHO que cuenta con una cuarta capa estabilizadora diseñada para mejorar la resistencia a las perforaciones y extender la vida útil 
  de la carcasa, mejorando la capacidad de reencauchado.

*INNOVADORA TECNOLOGÍA COOLING FIN que mantiene la llanta en frío para proteger el área del talón para una mayor renovabilidad.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO 
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

315/80R22.5 TL 20 9,00 324 1087 505 301 20 4535@130 4120@130 130

30% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en EE.UU. contra su diseño anterior. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como daños en la 
carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

M870

Dentro y fuera de carretera

Posición recomendada

Toda posición

Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone M840 es una llanta radial para todas las posiciones dentro y fuera de carretera. Su combinación de costillas genera un agarre sólido en 
cualquier eje.

*COSTILLAS PROFUNDAS que prolongan su vida útil.

*COMBINACIÓN EN EL DISEÑO de costillas/tacos que brinda un agarre sólido en cualquier posición.

*LOS COMPUESTOS DE LA BANDA de rodamiento son resistentes a cortes, penetraciones, desgarros y desgastes irregulares.

*CONSTRUCCIÓN DE CINTURÓN dividido que permite mayor flexibilidad al superar obstáculos en la carretera, permitiendo una mayor durabilidad
  de la carcasa.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

12R22.5 TL 16 9,00 296 1099 510 298 17,9 3550@123 3150@123 110

13R22.5 TL 18 9,75 320 1124 521 283 17,9 3750@123 3350@123 110

265/70R19.5 TL 18 7,5 262 867 390 367 16 2725@115 2525@115 100

295/80R22.5 TL 16 9,00 290 1062 478 309 17,9 3550@123 3150@123 110

275/70R22.5 TL 16 8,25 274 975 452 336 17,5 3150@120 2900@120 110

13% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

M840

Dentro y fuera de carretera

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en nuestra región contra el principal competidor. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como 
daños en la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone M857 es una llanta radial diseñada para usarse en todas las posiciones en aplicaciones dentro y fuera de carretera. Cuenta con mayor resistencia 
a las ponchaduras o perforaciones.

Diseñada para el uso en camiones de volteo, camiones de basura y  vehículos forestales. Los resistentes compuestos de su banda de rodamiento brindan 
resistencia a los cortes, el desgarramiento, las astillas y el desgaste irregular.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

11R22.5 TL 16 8,25 287 1072 482 297 15,2 3150@120 2900@120 110

12R22.5 TL 16 9,00 300 1084 488 294 15,9 3550@123 3150@123 110

M857

Dentro y fuera de carretera

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

La llanta Bridgestone M864 está diseñada para proporcionar mayor durabilidad, proporcionando un 30% de mayor rendimiento que su antecesora M854* 
y un 28%* más que su principal competidor en la región. El nuevo diseño de banda de rodamiento también proporciona una mejor tracción en mojado y 
en seco frente a la M854. Su construcción avanzada y sus amplios tamaños de base la convierten en la opción ideal para aplicaciones de servicio severo.

* DISEÑO DURADERO DE LA BANDA DE RODAMIENTO; el diseño actualizado del hombro mejora el desgaste de la banda de rodamiento.

* NUEVA TECNOLOGÍA DE EXPULSORES DE PIEDRAS que ayudan a evitar que las piedras atrapadas entren en la ranura de la banda de rodamiento
   y perforen las capas internas de acero, aumentando la capacidad de renovabilidad de la carcasa.

* EL DISEÑO DE 4 COSTILLAS ayuda a prolongar la vida útil, incrementando la rigidez de la banda de rodamiento.

* LOS BORDES DE AGARRE MÚLTIPLES proporcionan bordes de mordida que ayudan a promover la tracción sobre mojado.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

385/65R22.5 TL 18 12,25 388 1090 504 304 18 4250@120 - 110

425/65R22.5 TL 20 12,25 413 1139 524 290 18 5150@120 - 110

445/65R22.5 TL 22 13,00 451 1167 536 283 18 5800@130 - 120

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en EE.UU. contra el principal competidor. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como daños en 
la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

28% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

M864

Dentro y fuera de carretera

Delantera

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone L325 es una llanta radial para uso en ejes de tracción, para camiones que transitan en terrenos mixtos (tierra y asfalto) a velocidad moderada.

* TECNOLOGÍA SLIP BELT que permite mejorar la adaptación de los cinturones estabilizadores a las irregularidades del terreno y aumentar la capacidad
   de flexión de la carcasa.

* SU NUEVO COMPUESTO DE BANDA DE RODAMIENTO permite un mayor rendimiento kilométrico comparado con el diseño anterior (L320).

* BRINDA ADEMÁS UNA EXCELENTE RESISTENCIA A CORTES Y DAÑOS EN LA BANDA, logrando altos niveles de renovabilidad.

* SU NUEVO DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO permite lograr excelentes niveles de tracción minimizando daños estructurales. 

* SU BANDA DE RODAMIENTO CUENTA CON EXPULSORES DE PIEDRA que brindan mayor resistencia al daño estructural de la carcasa, logrando altos 
   niveles de renovabilidad.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO
ESTÁTICO 
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

275/80R22.5 TL 16 8,25 268 1040 - - 23,5 3250@125 3000@125 110

295/80R22.5 TL 16 9,00 289 1070 498 306 25,4 3550@123 3150@123 90

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en Brasil contra su diseño anterior. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como daños en la 
carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

15% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

L325

Uso Severo

Tracción

Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN

POSICIÓN

Bridgestone L317 es una llanta radial para ejes de tracción en aplicaciones severas. Compuesto especializado para una mayor resistencia a cortes y desgarres.

* BAJO COSTO POR KILÓMETRO para tu flota.

* BANDA DE RODAMIENTO AGRESIVA para un agarre potente.

* BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDA para brindar una larga vida útil y una excelente tracción.

* CONSTRUCCIÓN DE CINTURONES DIVIDIDOS para incrementar la resistencia en caminos difíciles.

* COMPUESTOS ESPECIALES DE LA BANDA DE RODAMIENTO para resistencia a cortes, astillas, desgarros y desgaste irregular.

NINGÚN CAMINO ES SEVERO
CUANDO TIENES LA MEJOR LLANTA

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE 
ARO/RIN 

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN 

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO 
ESTÁTICO 
CARGADO 

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

11R22.5 TL 16 8,25 287 1072 482 297 25,4 3000@120 2725@120 100

12R22.5 TL 16 9,00 300 1084 488 294 25,4 3550@123 3150@123 90

13R22.5 TL 18 9,75 320 1124 506 283 31 3750@123 3350@123 90

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en nuestra región contra el principal competidor. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como 
daños en la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

48% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

L317

Uso severo

Tracción

Posición recomendada



APLICACIÓN

POSICIÓN

Llanta radial Bridgestone L355 diseñada para brindar una excelente tracción de aplicaciones severas.

* BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDA, ideal para una excelente tracción en terreno irregular.
 
* DISEÑO ROBUSTO para prolongar la vida original de la llanta. 

* COMPUESTO ESPECIAL DE GRAN RESISTENCIA A CORTES Y DESGARRES.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE 
ARO/RIN 

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN 

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO 
ESTÁTICO 
CARGADO 

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

12.00R24 TT 18 8,50 313 1226 552 260 20,4 4500@123 4000@123 90

12R22.5 TL 16 9,00 300 1084 488 294 21,5 3550@123 3150@123 90

13R22.5 TL 18 9,75 320 1124 506 283 21,5 3750@123 3350@123 110

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

L355

Uso severo

Tracción

Posición recomendada





CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Firestone FS440 es una llanta radial desarrollada para uso en ejes direccionales, libres y de tracción moderada de camiones y autobuses, en carreteras 
regionales pavimentadas.

* 20% MAYOR DURABILIDAD con respecto a la FS400. 

* MEJOR RENDIMIENTO KILOMÉTRICO. 

* MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE IRREGULAR. 

* EXCELENTE DESEMPEÑO DE FRENADO.

FS440

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE 
ARO/RIN 

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN 

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO 
ESTÁTICO 
CARGADO 

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

275/80R22.5 TL 16 8,25 298 1055 - - 16,1 3250@123 3000@123 130

295/80R22.5 TL 16 9 298 1055 - - 16.1 3550@123 3150@123 130

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en Brasil contra su diseño anterior. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como daños en la 
carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

20% MAYOR
KILOMETRAJE

QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Firestone FS400 es una llanta radial desarrollada para uso en ejes direccionales, libres y de tracción moderada de camiones y autobuses, en aplicación regional.

* DISEÑADA PARA AUTOBUSES Y CAMIONES en aplicaciones regionales.

* BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDA Y RANURAS CRUZADAS EN LAS COSTILLAS ofrecen una larga vida útil y una gran tracción en cualquier
   condición climática.

* EXPULSORES DE PIEDRA que ayudan a evitar la retención de las piedras que dañan la carcasa para una mejor renovabilidad. 

* MAYOR RESISTENCIA AL ARRASTRE LATERAL, gracias a su diseño de banda con hombros redondeados.

FS400

Regional

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE 
ARO/RIN 

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN 

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO 
ESTÁTICO 
CARGADO 

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

12R22.5 TL 16 9,00 292 1089 501 303 14,6 3550@123 3150@123 120

295/80R22.5 TL 16 9,00 300 1049 489 313 14,2 3550@123 3150@123 130

TRADICIÓN QUE
ACOMPAÑA TU CAMINO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Firestone FD600 II es una llanta radial diseñada para ejes de tracción de camiones en aplicaciones regionales. Proporciona una tracción segura en
condiciones húmedas o secas y cuenta con bloques de tracción individuales para una mejor fuerza de tracción.

* EL DISEÑO DE LOS TACOS CON HOMBRO ABIERTO Y EL DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO brindan una tracción agresiva en condiciones
  secas y húmedas.

* LOS BLOQUES DE TRACCIÓN INDIVIDUALES Y LOS MÚLTIPLES BORDES DE LOS BLOQUES ofrecen una mejor fuerza de tracción.

* DISEÑO DE BANDA DE FLUJO CONTINUO permite la evacuación del agua para ayudar a mejorar el agarre en la carretera.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE 
ARO/RIN 

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN 

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO 
ESTÁTICO 
CARGADO 

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 16 9,00 296 1064 - - 20,2 3550@120 3150@120 130

TRACCIÓN Y SEGURIDAD
DE PRINCIPIO A FIN

Regional

Tracción

Posición recomendada

FD600 II



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Firestone FD663 II es una llanta desarrollada para su uso en ejes de tracción de camiones de carga en carreteras regionales pavimentadas.

* NUEVO COMPUESTO DE BANDA DE RODAMIENTO que proporciona un mayor kilometraje.

* DISEÑO OPTIMIZADO DE BLOQUES EN SU BANDA DE RODAMIENTO para un mejor desempeño y aspecto moderno.

* RIBETES DE PROTECCIÓN LATERAL para una mayor resistencia a cortes y mayor renovabilidad.

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE 
ARO/RIN 

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN 

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO 
ESTÁTICO 
CARGADO 

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

275/80R22.5 TL 16 8,25 265 1030 482 318 20,5 3250@123 3000@123 130

295/80R22.5 TL 16 9,00 289 1068 497 307 21,2 3550@123 3150@123 130

Regional

Tracción

Posición recomendada

FD663 II

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Llanta radial para todas las posiciones diseñada para ejes de dirección, tracción y remolque en servicios dentro y fuera de carretera.

* DISEÑO PARA USO DENTRO Y FUERA DE CARRETERA con una buena tracción en cualquier posición.

* COMPUESTO DE BANDA DE RODAMIENTO ESPECIAL con resistencia a cortes y daños en el camino.

* DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO MEJORADA para una menor retención de piedras y un mayor rendimiento.

T819

Dentro y fuera de carretera

Toda posición

Posición recomendada Posición opcional

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE 
ARO/RIN 

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN 

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO 
ESTÁTICO 
CARGADO 

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

295/80R22.5 TL 16 9,00 289 1068 497 307 17,5 3550@123 3150@123 110

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

POSICIÓN

Firestone T831 es una llanta diseñada para brindar una excelente tracción en servicios severos.

* DISEÑO DE TRACCIÓN CON TACO AGRESIVO, ideal para los caminos más difíciles.

* BANDA DE RODAMIENTO EXTRA PROFUNDA para una larga vida útil.

* DISEÑADA PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO EXTREMO en transporte especializado y aplicaciones dentro y fuera de carretera.

* LOS COMPUESTOS EN SU BANDA DE RODAMIENTO son resistentes a cortes y daños en el camino para mejorar su rendimiento y su renovabilidad.

Uso severo

Tracción

Posición recomendada

T831

MEDIDA TT/TL P.R.
ANCHO DE 
ARO/RIN 

(pulg)

ANCHO DE 
SECCIÓN 

(mm)

DIÁMETRO 
TOTAL 
(mm)

RADIO 
ESTÁTICO 
CARGADO 

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD 

(mm)
MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA  
SENCILLO (kg/psi)       DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD 
MÁXIMA  
(km/h)

11R24.5 TL 16 8,25 272 1130 528 290 24,9 3250@120 3000@120 90

12R22.5 TL 16 9,00 290 1107 513 296 24,6 3350@120 3075@120 90

295/80R22.5 TL 16 9,00 289 1072 - - 25 3550@123 3150@123 90

TECNOLOGÍAS























RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS MÉTRICAS DE CAPA RADIAL PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES USADOS   EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°

USO KPA

PSI

480

75

520

75

550

80

590

85

620

90

660

95

690

100

720

105

760

110

790

115

830

120

860

125

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

255/70R22.5

245/70R17.5

225/70R19.5

245/70R19.5

265/70R19.5

285/70R19.5

305/70R19.5
SOLO R227F

215/75R17.5
R238”G”

SOLAMENTE RANGO
DE CARGA

215/75R17.5
R238”H”

SOLAMENTE RANGO
DE CARGA

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

kg.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg. 1250
2760

1325
2920

1400
3080

1470
3245

1550
3420

1600(F)124

3525(F)

1290
2760

1370
2920

1450
3080

1520
3245

1600
3420

1700(F)
3750(F)126

1270
2800

1340
2950

1405
3095

1470
3240

1535
3385

1600(G)
3525(G)

1350
2980

1420
3135

1495
3295

1565
3445

1635
3660

1700(G)
3750(G)

1450
3195

1520
3350

1590
3500

1650
3645

1790
3945

1860
4095

1910
4220

1990
4390

1720
3795

2060(H)
4540(H)

1530
3375

1610
3540

1680
3695

1750
3860

1900
4180

1960
4330

2040
4495

2110
4650

1820
4010

2180(H)
4805(H)

1750
3855

1840
4060

1940
4275

2030
4485

2220
4905

2320
5113

2420
5330

2510
5535

2130
4700

2575(J)
5675(J)

1860
4110

1960
4330

2060
4545

2150
4750

2360
5210

2470
5445

2570
5660

2660
5865

2260
4975

2725(J)
6005(J)

1230
2720

1300
2860

1360
3000

1410
3115

1470
3245

1580
3490

1640
3615

   1700(G)126

3750(G)
    1550(F)123

3415(F)

1450
3195

1500
3315

1570
3450

1690
3715

1740
3845

   1800(G)128

3970(G)
    1650(F)125

3640(F)

1550
3415

1590
3515

1660
3655

1790
3940

1850
4075

2060
4540

   1950(G)131

4300(G)
   2120(H)134

4675(H)
    1750(F)127

 3860(F)

1650
3640

1700
3740

1770
3890

1900
4190

1970
4335

2180
4805

   2060(G)133

4540(G)
   2240(H)136

4940(H)
    1850(F)129

 4080(F)

1700
3745

1780
3925

1860
4100

2000
4410

2170
4785

   2360(G)138

5205(G)
1950
4300

1800
3970

1900
4190

1970
4345

2200
4850

2340
5205

   2500(G)140

5510(G)
2060
4540

1980
4365

2000
4400

2150
4735

2220
4900

2380
5255

2570
5675

   2300(G)137

5070(G)
    2725(H)143

6005(H)
2120
4675

2110
4645

2190
4835

2360
5205

2440
5385

2600
5740

2800
6175

    2500(G)140

5510(G)
    2900(H)145

6395(H)
2300
5070

2120
4670

2200
4860

2370
5230

2450
5410

2620
5770

2725
6005

    2575(H)141

5675(H)
    2900(J)145

6395(J)
2300
5070

2060
4540

2330
5130

2420
5340

2610
5745

2700
5945

2870
6340

3000
6610

    2800(H)144

6175(H)
    3150(J)148

6945(J)
2500
5510

2240
4940

lb.

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°

K · TABLA DE CARGAS Y PRESIONES

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.



RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS RADIALES MÉTRICAS DE BASE ANCHA PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES UTILIZADOS EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

KPA

PSI

480

70

520

75

550

80

590

85

620

90

660

95

690

100

720

105

760

110

790

115

830

120

860

125

900

130

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

445/65R19.5

445/50R22.5

455/55R22.5

385/65R22.5
EXCEPTO R244

425/65R22.5
EXCEPTO R244

425/65R22.5
SOLO R244

445/65R22.5
EXCEPT R244

& M854

385/65R22.5
SOLO R244

445/65R22.5
R244 & M854

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg. 3410
7540

2980
6570

2980
6570

2880
6380

3430
7590

3720
8230

3610
7930

3150
6940

3150
6940

3060
6720

3640
7990

3950
8660

3640
7990

3060
6720

3750
8270

3330
7310

3330
7310

3150
6940

3750
8270

4125
9090

4125
9090

3750
8270

3150
6940

3960
8680

3480
7680

3480
7680

3350
7350

3980
8740

4320
9480

4320
9480

3980
8740

3350
7350

4100
9040

3640
8030

3640
8030

3470
7650

4130
9100

4470
9870

4470
9870

4130
9100

3470
7650

4250
9370

3810
8390

3810
8390

3650
8050

4250
9370

 4620(H)161

10200(H)

4625
10200

4250
9370

3650
8050

4410
9730

3970
8740

3970
8740

3740
8230

3740
8230

4820
10600

4820
10600

3740
8230

3740
8230

4540
10100

4120
9090

4120
9090

3850
8510

4580
10100

4580
10100

4580
10100

4580
10100

3850
8510

 4750(J)162

10500 (J)

   4250(J)158

9370 (J)

   4250(J)158

9370 (J)

4000
8820

4750(J)162

10500 (J)

5150
11400

5150
11400

  4750
10500

4000
8820

  4625(L)161

10200(L)

  4625(L)161

10200(L)

   4250(J)158

9370(J)

   5150(L)165

11400(L)

   5600(L)168

12300(L)

5600
12300

   5150(L)165

11400(L)

4250
9370

5300(M)
11700(M)

   4500 (L)160

9920 (L)

   5800(M)169 
12800(M)

4340
9610

5700
12600

4430
9780

4430
9780

4100
9050

4880
10700

5290
11700

5290
11700

4880
10700

4100
9050

lb.

LAS LLANTAS SE UTILIZAN COMO SIMPLES

TABLA DE CARGAS Y PRESIONES

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.

K · TABLA DE CARGAS Y PRESIONES



RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS RADIALES MÉTRICAS DE BASE ANCHA PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES UTILIZADOS EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

KPA

PSI

480

70

520

75

550

80

590

85

620

90

660

95

690

100

720

105

760

110

790

115

830

120

860

125

900

130

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

445/65R19.5

445/50R22.5

455/55R22.5

385/65R22.5
EXCEPTO R244

425/65R22.5
EXCEPTO R244

425/65R22.5
SOLO R244

445/65R22.5
EXCEPT R244

& M854

385/65R22.5
SOLO R244

445/65R22.5
R244 & M854

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg. 3410
7540

2980
6570

2980
6570

2880
6380

3430
7590

3720
8230

3610
7930

3150
6940

3150
6940

3060
6720

3640
7990

3950
8660

3640
7990

3060
6720

3750
8270

3330
7310

3330
7310

3150
6940

3750
8270

4125
9090

4125
9090

3750
8270

3150
6940

3960
8680

3480
7680

3480
7680

3350
7350

3980
8740

4320
9480

4320
9480

3980
8740

3350
7350

4100
9040

3640
8030

3640
8030

3470
7650

4130
9100

4470
9870

4470
9870

4130
9100

3470
7650

4250
9370

3810
8390

3810
8390

3650
8050

4250
9370

 4620(H)161

10200(H)

4625
10200

4250
9370

3650
8050

4410
9730

3970
8740

3970
8740

3740
8230

3740
8230

4820
10600

4820
10600

3740
8230

3740
8230

4540
10100

4120
9090

4120
9090

3850
8510

4580
10100

4580
10100

4580
10100

4580
10100

3850
8510

 4750(J)162

10500 (J)

   4250(J)158

9370 (J)

   4250(J)158

9370 (J)

4000
8820

4750(J)162

10500 (J)

5150
11400

5150
11400

  4750
10500

4000
8820

  4625(L)161

10200(L)

  4625(L)161

10200(L)

   4250(J)158

9370(J)

   5150(L)165

11400(L)

   5600(L)168

12300(L)

5600
12300

   5150(L)165

11400(L)

4250
9370

5300(M)
11700(M)

   4500 (L)160

9920 (L)

   5800(M)169 
12800(M)

4340
9610

5700
12600

4430
9780

4430
9780

4100
9050

4880
10700

5290
11700

5290
11700

4880
10700

4100
9050

lb.

LAS LLANTAS SE UTILIZAN COMO SIMPLES

TABLA DE CARGAS Y PRESIONES

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.

K · TABLA DE CARGAS Y PRESIONES

RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS MÉTRICAS DE CAPA RADIAL PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES USADOS   EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

USO KPA

PSI

520

75

550

80

590

85

620

90

660

95

690

100

720

105

760

110

790

115

830

120

860
125

900
130

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

255/70R22.5

275/70R22.5
R250ED

SOLAMENTE 
RANGO“J”

275/70R22.5
M863 / M840
SOLAMENTE 

RANGO“J”

kg.

lb.

1900

4190

1980

4370

2060

4550

2120

4675

2220

4895

2300

5065

2360(G)138

5205(G)

2500(H)140

5510(H)

2450

5400

SIMPLE

kg. 1800

3970

1860

4110

1940

4275

2000

4410

2020

4455

2090

4610

2120(G)134

4675(G)

2300(H)137

5070(H)

2230

4915lb.
DUAL

kg.

lb.

3175(J)

7000(J)

2430

5355

2500

5510

2650

5840

2725

6005

2900

6395

3000

6610

3075

6940
SIMPLE

kg.

lb.

2900(J)145

6395(J)

2180

4805

2300

5070

2430

5355

2500

5510

2575

5675

2575

6005

2800

6175
DUAL

kg.

lb.

3150(J)148

6940(J)

2360

5205

2500

5510

2650

5840

2725

6005

2900

6395

3075

6780

2800

6175
SIMPLE

2900(J)145

6395(J)

2180

4805

2300

5070

2430

5355

2500

5510

2725

6005

2575

5675

2800

6175

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°

K · TABLA DE CARGAS Y PRESIONES

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.



RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS MÉTRICAS DE CAPA RADIAL PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES USADOS   EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°

245/75R22.5
DUAL

kg.     1950(G)
131 

4300(G) lb.

SINGLE      2120(G)
134 

4675(G)

265/75R22.5
DUAL      2180(G)

131 
4805(G) 

SINGLE     2360(G)
138

5205(G)

295/75R22.5
“G” SOLAMENTE
RANGO DE CARGA

DUAL 2575(G)
141 

5675(G) 

SINGLE 2800(G)
144 

6175(G) 

295/75R22.5
SOLAMENTE R268

DUAL  2870
6330

3000(H)
149

6610(H)

SINGLE
3150
6950

3250(H)
146

7160(H)

kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.

kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.

LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

USO KPA

PSI
1430 
3160

1570 
3470

1600 
3525

1760 
3875

1860
4095

2040
4500

2030 
4470

2230
4915

480

70
1500 
3315

1650  
3645

1680  
3705

1850  
4070

1950
4300

2140
4725

2130
4690

2340
5155

520

75
1600 
3525

1750 
3860

1750 
3860

1950 
4300

2060
4540

2240
4940

2240
4940

2430
5355

550

80
1640 
3615

1800 
3975

1830 
4040

2010 
4440

2130
4690

2340
5155

2320
5120

2550
5630

590

85
1710 
3765

1880 
4140

1910 
4205

2100 
4620

2220
4885

2440
5370

2420
5330

2660
5860

620

90
1800  
3970

1950  
4300

2000  
4410

2180  
4805

2300
5070

2500
5510

2500
5510

2725
6005

660

95
1840 
4055

2020 
4455

2050 
4525

2260 
4975

2390
5260

2620
5780

2600
5740

2860
6305

690

100
1900 
4195

2090 
4610

2130 
4685

2340 
5150

2470
5440

2710
5980

2690
5940

2960
6525

720

105

2800
6175

3075
6780

830 860
120 125

295/60R22.5  

2885
6360

2980
6570

3145
6930

3230
7160

315/80R22.5 

3450(J)
151

7610(J)
3590
7910

3750(J)
154

8270(J)
3940
8690

315/80R22.5 

SOLAMENTE M870

3450(J)
151

7610(J)
3795
8350

3750(J)
154

8270(J)
4150
9135 10000(L)

900
130

147
3075 (J) 
6780 (J)

150
3350 (J) 
7390 (J)

154
3750(L) 
8270(L)

157
4125(L) 
9090(L)

157
4125(L)
9090(L)

 4355(L)

DUAL
kg.

lb.

SINGLE

DUAL

SINGLE

DUAL

SINGLE

kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.

KPA
PSI

520
75

550
80

2575
5675

2800
6175

2575
5675

2800
6175

590
85

2190
4825

2385
5260

2650
5840

2910
6415

2650
5840

2910
6415

620
90

2290
5050

2495
5505

2750
6070

3030
6670

2750
6070

3030
6670

660
95

2395
5275

2610
5750

2900
6395

3150
6940

2900
6395

3150
6940

690
100
2495
5495

2715
5990

2970
6545

3260
7190

2970
6545

3260
7190

720
105
2595
5715

2825
6230

3070
6770

3370
7440

3070
6770

3370
7440

760
110
2690
5930

2930
6465

3150
6940

3450
7610

3150
6940

3450
7610

790
115
2790
6145

3040
6700

3270
7210

3590
7920

3270
7210

3590
7920

KPA 790 830 860
PSI 115 120 125

285/75R24.5

DUAL   
138

   2575(G)141
5675(G) 

2660  
5860

2800(H)144
6175(H)

SINGLE    
141

   2800(G)144 
6175(G)

2920  
6440

3075(H)147
6780(H)

kg.

lb.
kg.

lb.

480
70

1870 
1435

2060 
4545

520
75

1970  
4340

2160  
4770

550
80

2060 
4540

2240 
4940

590
85

2150 
4740

2360 
5210

620
90

2240 
4930

2460 
5420

660
95

2360(F)
5205(F)  

2575(F)
5675(F)

690
100
2410 
5310

2650 
5835

720
105
2490 
5495

2740 
6040

760
110

825/830 850
120 123

860
125

295/75R22.5 LRH
SOLAMENTE 

R213 Y R283s 

     2945
6490

3000(H)
146 

6610(H)

    3190
7030

3250(H)
149 7160(H)

295/80R22.5 LRH
SOLAMENTE R268 

  
 

 
 

3085
6805

3150(H)
1486940(H)     

3480
7675

3550(H)
1527830(H)

DUAL
kg.

lb.

SINGLE

DUAL

SINGLE

kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.

KPA
PSI

520 550
80

2120 
4670
2295 
5060

585/590
85

2240
4940
2425
5350

2345 
5165

2640 
5825

620
90

2330
5140
2525
5570

2450 
5405

2765 
6100

655/660
95

2450
5400  
2655
5850

2560 
5645  

2890 
6370

690
100
2540
5600
2750
6060

2665 
5880

3010 
6635

720/725
105
2640
5820
2860
6310

2775 
6115

3130 
6900

760
110
2745
6050
2970
6550

2880 
6345

3250 
7160

790
115

2830 
6240
3065 
6760

2980 
6575

3365

 

7420

760

110

790

115

830

120

860

125

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

K · TABLA DE CARGAS Y PRESIONES

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.

11.00R24

DUAL

kg. 2440

5390

2550

5630

2660

5860

2760

6090

2800(F)144

6175(F)

2920

6430

3040

6690

3150(G)148

6940(G)

3250

7160

3350

7380

3450(H) 151

7610(H)lb.

SINGLE

kg. 2440

5390

2550

5630

2660

5860

2760

6090

3075(F)147

6780(F)

3200

7060

3330

7340

3450(G)

1517610(G)

3550

7830

3650

8050

3750(H)154

8270(H)lb.

DUAL

kg. 2780

6120

2860

6390

3020

6650

3140

6910

3250

7160

3450

7610

3150

7830 8050(H)

3760

8300

3875(J)155

lb.

SINGLE

kg. 2870

6330

3020

6660

3170

6980

3300

7280

3440

7580

3770

8310

3890

8570

4130

9100

4250(J)158

9370(J)lb.

3350(G)150

7390(G)

3650(H)153

8540(J)

3650(G)

1538050(G)

4000(H)156

8820(H)

12.00R24

RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS MÉTRICAS DE CAPA RADIAL PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES USADOS   EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°
LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

USO KPA

PSI

480

70

520

75

550

80

590

85

620

90

660

95

690

100

720

105

760

110

790

115

830

120

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.

K · TABLA DE CARGAS Y PRESIONES



RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS MÉTRICAS DE CAPA RADIAL PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES USADOS   EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°

245/75R22.5
DUAL

kg.     1950(G)
131 

4300(G) lb.

SINGLE      2120(G)
134 

4675(G)

265/75R22.5
DUAL      2180(G)

131 
4805(G) 

SINGLE     2360(G)
138

5205(G)

295/75R22.5
“G” SOLAMENTE
RANGO DE CARGA

DUAL 2575(G)
141 

5675(G) 

SINGLE 2800(G)
144 

6175(G) 

295/75R22.5
SOLAMENTE R268

DUAL  2870
6330

3000(H)
149

6610(H)

SINGLE
3150
6950

3250(H)
146

7160(H)

kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.

kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.

LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

USO KPA

PSI
1430 
3160

1570 
3470

1600 
3525

1760 
3875

1860
4095

2040
4500

2030 
4470

2230
4915

480

70
1500 
3315

1650  
3645

1680  
3705

1850  
4070

1950
4300

2140
4725

2130
4690

2340
5155

520

75
1600 
3525

1750 
3860

1750 
3860

1950 
4300

2060
4540

2240
4940

2240
4940

2430
5355

550

80
1640 
3615

1800 
3975

1830 
4040

2010 
4440

2130
4690

2340
5155

2320
5120

2550
5630

590

85
1710 
3765

1880 
4140

1910 
4205

2100 
4620

2220
4885

2440
5370

2420
5330

2660
5860

620

90
1800  
3970

1950  
4300

2000  
4410

2180  
4805

2300
5070

2500
5510

2500
5510

2725
6005

660

95
1840 
4055

2020 
4455

2050 
4525

2260 
4975

2390
5260

2620
5780

2600
5740

2860
6305

690

100
1900 
4195

2090 
4610

2130 
4685

2340 
5150

2470
5440

2710
5980

2690
5940

2960
6525

720

105

2800
6175

3075
6780

830 860
120 125

295/60R22.5  

2885
6360

2980
6570

3145
6930

3230
7160

315/80R22.5 

3450(J)
151

7610(J)
3590
7910

3750(J)
154

8270(J)
3940
8690

315/80R22.5 

SOLAMENTE M870

3450(J)
151

7610(J)
3795
8350

3750(J)
154

8270(J)
4150
9135 10000(L)

900
130

147
3075 (J) 
6780 (J)

150
3350 (J) 
7390 (J)

154
3750(L) 
8270(L)

157
4125(L) 
9090(L)

157
4125(L)
9090(L)

 4355(L)

DUAL
kg.

lb.

SINGLE

DUAL

SINGLE

DUAL

SINGLE

kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.

KPA
PSI

520
75

550
80

2575
5675

2800
6175

2575
5675

2800
6175

590
85

2190
4825

2385
5260

2650
5840

2910
6415

2650
5840

2910
6415

620
90

2290
5050

2495
5505

2750
6070

3030
6670

2750
6070

3030
6670

660
95

2395
5275

2610
5750

2900
6395

3150
6940

2900
6395

3150
6940

690
100
2495
5495

2715
5990

2970
6545

3260
7190

2970
6545

3260
7190

720
105
2595
5715

2825
6230

3070
6770

3370
7440

3070
6770

3370
7440

760
110
2690
5930

2930
6465

3150
6940

3450
7610

3150
6940

3450
7610

790
115
2790
6145

3040
6700

3270
7210

3590
7920

3270
7210

3590
7920

KPA 790 830 860
PSI 115 120 125

285/75R24.5

DUAL   
138

   2575(G)141
5675(G) 

2660  
5860

2800(H)144
6175(H)

SINGLE    
141

   2800(G)144 
6175(G)

2920  
6440

3075(H)147
6780(H)

kg.

lb.
kg.

lb.

480
70

1870 
1435

2060 
4545

520
75

1970  
4340

2160  
4770

550
80

2060 
4540

2240 
4940

590
85

2150 
4740

2360 
5210

620
90

2240 
4930

2460 
5420

660
95

2360(F)
5205(F)  

2575(F)
5675(F)

690
100
2410 
5310

2650 
5835

720
105
2490 
5495

2740 
6040

760
110

825/830 850
120 123

860
125

295/75R22.5 LRH
SOLAMENTE 

R213 Y R283s 

     2945
6490

3000(H)
146 

6610(H)

    3190
7030

3250(H)
149 7160(H)

295/80R22.5 LRH
SOLAMENTE R268 

  
 

 
 

3085
6805

3150(H)
1486940(H)     

3480
7675

3550(H)
1527830(H)

DUAL
kg.

lb.

SINGLE

DUAL

SINGLE

kg.

lb.
kg.

lb.
kg.

lb.

KPA
PSI

520 550
80

2120 
4670
2295 
5060

585/590
85

2240
4940
2425
5350

2345 
5165

2640 
5825

620
90

2330
5140
2525
5570

2450 
5405

2765 
6100

655/660
95

2450
5400  
2655
5850

2560 
5645  

2890 
6370

690
100
2540
5600
2750
6060

2665 
5880

3010 
6635

720/725
105
2640
5820
2860
6310

2775 
6115

3130 
6900

760
110
2745
6050
2970
6550

2880 
6345

3250 
7160

790
115

2830 
6240
3065 
6760

2980 
6575

3365

 

7420

760

110

790

115

830

120

860

125

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

K · TABLA DE CARGAS Y PRESIONES

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.

11.00R24

DUAL

kg. 2440

5390

2550

5630

2660

5860

2760

6090

2800(F)144

6175(F)

2920

6430

3040

6690

3150(G)148

6940(G)

3250

7160

3350

7380

3450(H) 151

7610(H)lb.

SINGLE

kg. 2440

5390

2550

5630

2660

5860

2760

6090

3075(F)147

6780(F)

3200

7060

3330

7340

3450(G)

1517610(G)

3550

7830

3650

8050

3750(H)154

8270(H)lb.

DUAL

kg. 2780

6120

2860

6390

3020

6650

3140

6910

3250

7160

3450

7610

3150

7830 8050(H)

3760

8300

3875(J)155

lb.

SINGLE

kg. 2870

6330

3020

6660

3170

6980

3300

7280

3440

7580

3770

8310

3890

8570

4130

9100

4250(J)158

9370(J)lb.

3350(G)150

7390(G)

3650(H)153

8540(J)

3650(G)

1538050(G)

4000(H)156

8820(H)

12.00R24

RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS MÉTRICAS DE CAPA RADIAL PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES USADOS   EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°
LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

USO KPA

PSI

480

70

520

75

550

80

590

85

620

90

660

95

690

100

720

105

760

110

790

115

830

120

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.

K · TABLA DE CARGAS Y PRESIONES



RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS MÉTRICAS DE CAPA RADIAL PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES USADOS   EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

USO
KPA

PSI

480

70

520

75

550

80

590

85

620

90

660

95

690

100

720

105

760

110

790

115

830

120

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

9R22.5

10R22.5

11R22.5

11R24.5

12R22.5

12R24.5

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

1480
3270

1550
3410

1610
3550

1750(E)127

3860(E)
1820
4005

1950(F)131

4300(F)
2210(G)134

4675(G)
2070
4550

1890
4150

2010
4425

1670
3690

1530
3370

1610
3560

1690
3730

1850(E)129

4080(E)
1920
4235

2060(F)133

4540(F)
2240(G)136

4940(G)
2180
4810

1990
4390

2120
4675

1760
3890

1990
4380

2080
4580

2080
4580

2250
4950

2360(F)138

5205(F)
2650(G)142

5840(G)
2725(H)143

6005(H)
2710
5950

2460
5415

2680
5895

2160
4760

2050
4530

2160
4770

2260
4990

2500(F)140

5510(F)
2600
5730

2800(G)144

6175(G)
3000(H)146

6610(H)
2940
6465

2700
5950

2870
6320

2370
5220

2190
4820

2300
5070

2410
5310

2650(F)142

5840(F)
2770
6095

3000(G)146

6610(G)
3250(H)149

7160(H)
3160
6970

2890
6350

3080
6790

2520
5550

2110
4660

2210
4870

2410
5310

2650(F)142

5840(F)
2770
6095

3000(G)146

6610(G)
3250(H)149

7160(H)
3160
6970

2890
6350

3080
6790

2520
5550

2170
4780

2260
4990

2350
5190

2575(F)141

5675(F)
2630
5785

2725(G)143

6005(G)
3075(H)147

6780(H)
2960
6525

2680
5895

2840
6265

2440
5390

2240
4940

2360
5200

2470
5450

2725(F)143

6005(F)
2820
6205

3000(G)146

6610(G)
3350(H)150

7390(H)
3240
7130

2910
6405

3120
6870

2580
5690

2300
5080

2400
5300

2500
5520

2650(F)142

5840(F)
2770
6095

3000(G)146

6610(G)
3350(H)150

7390(H)
3240
7130

2910
6405

3120
6870

2600
5730

2380
5240

2500
5520

2630
5790

2900(F)145

6395(F)
3020
6650

3250(G)152

7160(G)
3550(H)152

7830(H)
3450
7600

3140
6910

3350
7380

2740
6040

1750
3860

1830
4045

2000(E)132

4410(E)
2080
4585

2240(F)136

4940(F)
2430(G)139

5355(G)
2360
5210

2160
4760

2300
5075

1910
4230

1850
4080

1940
4280

2120(E)134

4675(E)
2200
4850

2240(F)136

4940(F)
2430(G)139

5355(G)
2360
5210

2160
4760

2300
5075

2030
4480

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.
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RADIALES DE CAMIONES COMERCIALES MEDIANOS
LLANTAS MÉTRICAS DE CAPA RADIAL PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES USADOS   EN SERVICIO NORMAL EN CARRETERA

LÍMITES DE CARGA DE LLANTAS (KG/LB) A VARIAS PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (LA PRESIÓN INDICADA ES LA MÍNIMA PARA LA CARGA)

USO
KPA

PSI

480

70

520

75

550

80

590

85

620

90

660

95

690

100

720

105

760

110

790

115

830

120

LLANTAS MONTADAS
EN RINES DE 15°

9R22.5

10R22.5

11R22.5

11R24.5

12R22.5

12R24.5

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

kg.

lb.

1480
3270

1550
3410

1610
3550

1750(E)127

3860(E)
1820
4005

1950(F)131

4300(F)
2210(G)134

4675(G)
2070
4550

1890
4150

2010
4425

1670
3690

1530
3370

1610
3560

1690
3730

1850(E)129

4080(E)
1920
4235

2060(F)133

4540(F)
2240(G)136

4940(G)
2180
4810

1990
4390

2120
4675

1760
3890

1990
4380

2080
4580

2080
4580

2250
4950

2360(F)138

5205(F)
2650(G)142

5840(G)
2725(H)143

6005(H)
2710
5950

2460
5415

2680
5895

2160
4760

2050
4530

2160
4770

2260
4990

2500(F)140

5510(F)
2600
5730

2800(G)144

6175(G)
3000(H)146

6610(H)
2940
6465

2700
5950

2870
6320

2370
5220

2190
4820

2300
5070

2410
5310

2650(F)142

5840(F)
2770
6095

3000(G)146

6610(G)
3250(H)149

7160(H)
3160
6970

2890
6350

3080
6790

2520
5550

2110
4660

2210
4870

2410
5310

2650(F)142

5840(F)
2770
6095

3000(G)146

6610(G)
3250(H)149

7160(H)
3160
6970

2890
6350

3080
6790

2520
5550

2170
4780

2260
4990

2350
5190

2575(F)141

5675(F)
2630
5785

2725(G)143

6005(G)
3075(H)147

6780(H)
2960
6525

2680
5895

2840
6265

2440
5390

2240
4940

2360
5200

2470
5450

2725(F)143

6005(F)
2820
6205

3000(G)146

6610(G)
3350(H)150

7390(H)
3240
7130

2910
6405

3120
6870

2580
5690

2300
5080

2400
5300

2500
5520

2650(F)142

5840(F)
2770
6095

3000(G)146

6610(G)
3350(H)150

7390(H)
3240
7130

2910
6405

3120
6870

2600
5730

2380
5240

2500
5520

2630
5790

2900(F)145

6395(F)
3020
6650

3250(G)152

7160(G)
3550(H)152

7830(H)
3450
7600

3140
6910

3350
7380

2740
6040

1750
3860

1830
4045

2000(E)132

4410(E)
2080
4585

2240(F)136

4940(F)
2430(G)139

5355(G)
2360
5210

2160
4760

2300
5075

1910
4230

1850
4080

1940
4280

2120(E)134

4675(E)
2200
4850

2240(F)136

4940(F)
2430(G)139

5355(G)
2360
5210

2160
4760

2300
5075

2030
4480

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

LLANTAS MONTADAS EN RINES DE 15°

NOTAS: Las letras entre paréntesis indican el rango de carga para el cual las cargas y los inflados en negrita son máximos.
Los números del índice de carga internacional se muestran después del rango de carga.
IMPORTANTE: Utilice siempre combinaciones aprobadas de llantas y rines para el diámetro y contornos.
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